
ขอมูลทางว�ชาการ
ทีโอเอ สีอุตสาหกรรมหนัก หนา : 1

คุณสมบัติ

การใชงาน

ขอมูลทางเทคนิค

คลอโรการด

ทบทวนครั้งที่ 1  10/2560

: คลอโรการด เปนสีทับหนา ประเภทคลอร�เนเต็ด รับเบอร  ใชเปนสีทับหนา ทั้งภายใน และภายนอกโครงสราง
  เหล็กทั่วไป และคอนกร�ต มีคุณสมบัติดีเลิศดานการยึดเกาะทนตอสภาวะอากาศ คงสภาพสี ไดยาวนาน     
  มีความคงทนตอน้ำเค็ม สารเคมี และทนตอการแปรสภาพเปนฝุนไดดีมาก

: สีคลอร�เนเต็ด รับเบอร
: ขาว, ตามที่ระบุ
: ดาน
: 1.25 ± 0.05 
: 45 ± 2 %
: 33  องศาเซลเซียส

(ไมครอน)
(ไมครอน)
(ตร.ม. / ลิตร)
(ตร.ม. / แกลลอน)
(ตร.ม. / ลิตร)
(ตร.ม. / แกลลอน)

อุณหภูมิ                          25 °C                     30 °C                     35 °C
แหงผิว                             30 นาที                   20 นาที                   15 นาที
แหงแข็ง                             3 ชั่วโมง   2 ชั่วโมง               1.5 ชั่วโมง     
อยางนอย                         5 ชั่วโมง   4 ชั่วโมง                  3 ชั่วโมง
อยางมาก                           -                             -                              - 

หมายเหตุ : การผสม, การใชงาน, ความหยาบและรูพรุนของพ�้นผิวมีผลตอการปกคลุมพ�้นผิว

หมายเหตุ : การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนาของฟ�ลมสี และจำนวนชั้นของฟ�ลมสี จะมีผลกระทบ
และสัมพันธกับระยะเวลาในการแหงของฟ�ลมสี

แนะนำใหผสมสีสวน เอ และสวน บี ตามอัตราสวนที่กำหนดใหเขากันกอนเจือจางดวยทินเนอรในปร�มาณที่แนะนำ
จากนั้นกวนสวนผสมตอไปอีก 2-3 นาที จนเปนเนื้อเดียวกัน แลวตั้งทิ�งไว 5 นาที กอนนำไปใชงาน

ไมนอยกวา             ไมมากเกิน           แนะนำ
40             60                        40
89             133      89
11.3              7.5      11.3
42.6              28.4      42.6
10.0              6.8      10.0
38.3               25.5      38.0

อัตราสวนผสม  สวน เอ       สวน บี    
โดยปร�มาตร  1        -    
โดยน้ำหนัก  1        -    
       
ว�ธีการใชงาน  Airless Spray                Air Spray                ทา / กลิ�ง 
เจือจางดวย  5-10     15-20   10-15 
ทีโอเอ ทินเนอร เบอร 12       
เคร�่องมือที่ใช  กราโค 419     ปนพนสี (Iwata)       ลูกกลิ�งขนสั้น (Stanley) 
                    กราโค 421             แปรงทาสี 
แรงดัน                                          120-180 กก./ตร.ซม.     3-4 กก./ตร.ซม.   - 

ประเภทของสี
เฉดสี
ลักษณะฟ�ลมสี
ความถวงจำเพาะ
เนื้อสีโดยปร�มาตร
จ�ดวาบไฟ

ความหนาฟ�ลมสีเมื่อแหง
ความหนาฟ�ลมสีเมื่อเปยก
การครอบคลุมพ�้นที่ (ทฤษฎี)

การครอบคลุมพ�้นที่ (ปฏิบัติ)

ระยะเวลาแหงสัมผัส
ระยะเวลาแหงสมบูรณ
ระยะเวลาแหงทาทับ



สีอุตสาหกรรมหนัก หนา : 2

ขอมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูขอควรระวังที่ติดไวบนภาชนะบรรจ�  การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถายเทสะดวก ควร
  ใสหนากากเมื่อทำการพนสีและพยายามเลี่ยงมิใหสัมผัสผิวหนัง หร�อสูดดม ถาสีหกใสผิวหนังควรลางดวย
  น้ำสะอาดกับสบูทันที  ถาสีเขาตาควรลางดวยน้ำสะอาดทันทีและร�บไปพบแพทย
: รายละเอียดดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย

ขอมูลทางว�ชาการ
ทีโอเอ 

ระบบการใชงาน

การเก็บรักษา

คลอโรการด

ทบทวนครั้งที่ 1  10/2560

พ�้นผิวเหล็ก
      ตองทำความสะอาดพ�้นผิวใหปราศจากคราบสนิม คราบไขมัน คราบเกลือ สิ�งสกปรก    
      และฝุนผงตางๆ พ�้นผิวตองแหงสนิททุกครั้งกอนการทาสี    
      : การเตร�ยมพ�้นผิวในระดับคุณภาพสูง ใหทำการพนทรายใหไดตามมาตรฐาน SSPC-SP10 /    
      SIS Sa 2.5 / NACE No.2 / ISO 8501:1    
      : การเตร�ยมพ�้นผิวในระดับคุณภาพปานกลาง ใหทำการขัดดวยเคร�่องขัดกระดาษทราย หร�อ    
      เคร�่องขัดลวดทองเหลืองใหไดตามมาตรฐาน SSPC-SP3    
      หมายเหตุ : ควรร�บทาสีรองพ�้นทันทีหลังจากการเตร�ยมพ�้นผิว เร�ยบรอยแลวภายใน 4 ชั่วโมง    
      เพ�่อปองกันการสนิมเกิดใหม    

กอนเคลือบสีชั้นตอไป      
      : ทำการเช็ดทำความสะอาดพ�้นผิวฟ�ลมสีดวยตัวทำละลายที่เหมาะสมเพ�่อกำจัดคราบฝุน คราบไข, น้ำมัน,      
      จารบี, ยางมะตอย, คราบเกลือ, สิ�งสกปรก และสิ�งปนเปอนตางๆ  ที่มาเกาะบนฟ�ลมสีดวยทุกครั้งกอน     
      เคลือบสีชั้นตอไป ตาม SSPC-SP1      
      : หากทิ�งฟ�ลมสีไวเกิน 7 วันใหทำการขัดพ�้นผิวของฟ�ลมสีดวยกระดาษทราย เบอร 320-400 เพ�่อเพ�่ม     
      การยึดเกาะระหวางชั้นของฟ�ลมสี หลังจากนั้นเช็ด ทำความสะอาดตอดวยตัวทำละลายที่เหมาะสม      
      ตาม SSPC-SP1 กอนที่จะเคลือบสี      

: สีรองพ�้น คล อโรการด ไพรเมอร                  75 ไมครอน x 2 เที่ยว 
: สีทับหนา คลอโรการด                                 40 ไมครอน x 2 เที่ยว 
     
: ความชื้นสัมพัทธในบรรยากาศที่เหมาะสมตองไมเกิน 85% RH     
: อุณหภูมิของพ�้นผิวตองสูงกวา 10 °C และสูงกวาจ�ดน้ำคางอยางนอย 3 °C เพ�่อปองกันการเกิดหยดน้ำบนพ�้นผิว      
  ซึ่งจะมีผลตอการยึดเกาะ และการแหงแข็งของฟ�ลมสีได          

: สินคาจำเปนตองเก็บรักษาตามขอกำหนด ควรเก็บในที่แหง มีอากาศถายเทดี ไมควรเก็บในที่รอน     
  และไมใหถูกแสงแดดโดยตรง     
: 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30-35 °C     
: สินคาจำเปนตองเก็บรักษาตามขอกำหนด ควรเก็บในที่แหง มีอากาศถายเทดี ควรปดฝาใหแนนตลอดเวลา     
  ไมควรเก็บในที่รอนและไมใหถูกแสงแดดโดยตรง     
ขนาดบรรจ�ภัณฑ     
ชุด 1 แกลลอน 1 แกลลอน   

การเตร�ยมพ�้นผิว

ระบบการทาสี
   งานปกปองพ�้นผิวเหล็ก

   ขอแนะนำการปฎิบัติงาน

สภาวะการเก็บรักษา

อายุผลิตภัณฑ

ขนาดบรรจ�
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ขอมูลทางว�ชาการ
ทีโอเอ 

คลอโรการด

ทบทวนครั้งที่ 1  10/2560

การสงวนสิทธิ์เร�ยกรอง : รายละเอียดขางบนนี้ไดมาจากการทดลอง และจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากผลิตภัณฑถูก
  นำไปใชในภาวะที่แตกตางกัน จึงไมสามารถรับประกันในสิ�งใดนอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑเทานั้น 
  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงลวงหนา


