
ทบทวนคร้ังที่ 3

เร่ิมใช้งาน 04/2017 แทน 04/2014

ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์ เทกเจอร์

1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ช่ือทางการคา้ : ทีโอเอ วอลลเ์ทก็ซ ์เทกเจอร์

ประเภทผลิตภณัฑ์ : สีอะคริลิค ส าหรับภายในและภายนอก (สีสร้างลวดลาย)

บริษทั : บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

ท่ีอยู่   เลขท่ี 31/2 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางเสาธง

  อ  าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570  ประเทศไทย

  โทรศพัท ์ 02 335 5555

  โทรสาร   02 312 8927

โทรศพัท ์/ โทรศพัทฉุ์กเฉิน :  02 335 5999

2. การบ่งช้ีความเป็นอันตราย

ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตราย : ไม่พบการเกิดอนัตรายเฉพาะ

ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึน

    การสมัผสักบัดวงตา : อาจท าให้เกิดการระคายเคือง

    การสมัผสักบัผิวหนงั : อาจท าให้เกิดการระคายเคือง

    การสูดดมเขา้ไป : เม่ือสูดดมเป็นเวลานานหรือมากเกินไปอาจท าให้เกิดการระคายเคืองระบบ

ทางเดินหายใจ

    การกลืนกินเขา้ไป : อาจเป็นอนัตรายหากกลืนกิน อาจก่อให้เกิดอาการอาเจียน

               เอกสารข้อมูลเกี่ยวกบัความปลอดภัยของผลติภัณฑ์
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ CAS no. EC Number % ประเภทอนัตราย

ไทเทเนียมไดออกไซด์ 13463-67-7 - 1 -2 -

อะคริลิค โพลิเมอร์ Not Hazardous - 20-25 -

แคลเซ่ียม คาร์บอเนต 1317-65-3 - 50-60 -

ซิลิกา้ 14808-60-7 - 15-20 -

โพรพีลิน  ไกลคอล 57-55-6 - 1-2 -

น ้า 7732-18-5 - 9-13 -

4. มาตรการปฐมพยาบาล

ขอ้มูลทัว่ไป : ใชด้ว้ยความระมดัระวงั หากเกิดอาการแพใ้ห้รีบไปพบแพทยท์นัที

การสมัผสักบัดวงตา : ลา้งตาทนัทีดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมากเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15-20 นาที

การสมัผสักบัผิวหนงั : ลา้งผิวทนัทีดว้ยสบู่และน ้าจ  านวนมาก

การสูดดมเขา้ไป : ท าให้ร่างกายของผูป่้วยอบอุ่นในท่ีท่ีเงียบและมีอากาศบริสุทธ์ิ  ถา้ผูป่้วยหยดุ

หายใจให้ท  าการผายปอด   ถา้ผูป่้วยหมดสติควรท าให้ฟ้ืน  รีบน าไปพบแพทย์

การกลืนกินเขา้ไป : อยา่ท  าให้อาเจียน ถา้กลืนเขา้ไปโดยบงัเอิญให้รีบไปพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง

จุดวาบไฟ : ไม่ระบุ

สารท่ีใชด้บัเพลิง : ดบัดว้ยโฟมท่ีทนแอลกอฮอล ์คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง  หรือละอองน ้า

การป้องกนัตวัในการผจญเพลิง : เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงควรสวมใส่เส้ือผา้ท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกนัและเคร่ืองช่วย

หายใจระบบป้อนอากาศขณะปฏิบติังานกบัเพลิงขนาดใหญ่
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6.   มาตรการการจัดการเมื่อมกีารหกร่ัวไหลของสาร

การระวงัเบ้ืองตน้ : ใชห้รือสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีระบุไวใ้นขอ้ท่ี 8

วิธีการจดัเก็บและท าความสะอาด : ท าความสะอาดสารเคมีหกร่ัวไหลทนัที ใชว้สัดุดูดซบัดว้ยสารท่ีไม่ก่อให้เกิดการ

ติดไฟ เช่น ทราย ดิน บรรจุลงในภาชนะบรรจุสารเคมี 

อยา่ปล่อยให้ไหลลงสู่ทางระบายน ้าหรือแหล่งน ้า  

การท าหกหรือปล่อยสู่แหล่งน ้าท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ให้แจง้หน่วยราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง

7.  การขนย้าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ค าแนะน าในการขนส่ง : หลีกเล่ียงการสมัผสักบัผิวหนงัและนยัน์ตา ใชเ้ฉพาะบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทไดดี้

หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอระเหยท่ีมีความเขม้ขน้สูงเขา้ไป

การจดัเก็บ : ควรเก็บในท่ีแห้ง  มีอุณหภูมิปกติ หลีกเล่ียงน ้าหรือสภาวะท่ีเยน็หรือร้อนเกินไป

และไม่ควรเปิดฝาเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน

8.  การควบคุมการรับสัมผัสและป้องกันส่วนบุคคล

มาตรการดา้นวิศวกรรม : จดัเตรียมการระบายอากาศให้เหมาะสม เช่น การระบายอากาศเฉพาะท่ีหรือการระบาย

  อากาศรวม

อุปกรณ์ป้องกนัส่วบุคคล

การป้องกนัผิวหนงั : สวมใส่เส้ือผา้แบบเต็มตวั

การป้องกนัมือ : สวมใส่ถุงมือกนัสารเคมี

การป้องกนัตา : สวมแวน่ตานิรภยัหรือหนา้กากกนัสารเคมี

การป้องกนัการหายใจ : สวมผา้ปิดจมูกหรือหนา้กากกนัสารเคมี
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลกัษณะทางกายภาพ : ของเหลว

สี : ขาว – เหลือง

ค่า pH : 8.5 – 10.0

ค่าความถ่วงจ าเพาะ : 1.53 – 1.63 

ส่วนประกอบของสารท่ีเป็นอนัตราย : ไม่มีขอ้มูล

จุดวาบไฟ : ไม่มีขอ้มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียร : ผลิตภณัฑจ์ะมีความเสถียร ถา้จดัเก็บและขนส่งภายใตส้ภาวะท่ีก าหนด (ดูหมวด 7)

สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง : ควรป้องกนัจากน ้า อากาศท่ีร้อนจดัและเยน็จดั

วสัดุท่ีควรหลีกเล่ียง : เก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ ์สารท่ีมีความเป็นกรดหรือด่างอยา่งแรง

สารอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั : หากเกิดเพลิงไหมอ้าจท าให้เกิดควนั  คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์

และออกไซด์ของไนโตรเจน

11. ข้อมูลด้านพิษวทิยา

ขอ้มูลความเป็นพิษ : ไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นพิษ

12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา

ความเป็นพิษ : ไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นพิษ

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ : ไม่ปรากฎ

13.  ข้อพิจารณาในการก าจัด

ขั้นตอนในการก าจดั : สามารถทิ้งรวมกบัของเสียอ่ืนๆได ้ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบต่างๆ ตามกฎหมาย
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14. ข้อมูลการขนส่ง

หมายเลข  UN : ไม่ไดรั้บการระบุ

ชั้นและล าดบัความเส่ียง : ไม่ไดรั้บการระบุ

15. ข้อมูลทางด้านกฎข้อบังคับ

ตารางความเป็นพิษ : ไม่ไดรั้บการระบุ

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดท าและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภยั

ขอ้มูลใน MSDS น้ีอาศยัพ้ืนฐานความรู้ท่ีมีอยูแ่ละกฏหมายในปัจจุบนั ห้ามใชผ้ลิตภณัฑน้ี์เพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นนอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ท่ี 1 โดย

ไม่มีการศึกษาเอกสารค าแนะน าในการจดัการกบัสารก่อน  ถือเป็นความรับผิดชอบของผูใ้ชง้านท่ีจะตอ้งด าเนินการใดๆก็ตามท่ีจ าเป็น  เพ่ือให้

เป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฏหมายทอ้งถ่ิน  ขอ้มูล MSDS น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออธิบายขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ และมิไดมี้

วตัถุประสงคเ์พ่ือรับประกนัคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ต่อยา่งใด
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