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: ทีโอเอ วอเตอร บล็อก (TOA Water Bloc) เปนวัสดุกันซึมประเภท modified-polymer ที่มีความยืดหยุน
  ตัวไดสูงถึง 1000%  ใชสำหรับทาหร�อกลิ�งบนผิวคอนกร�ตเปลือย คอนกร�ตหลอสำเร็จ คอนกร�ตมวลเบา 
  เพ�่อปองกันการรั่วซึมของน้ำ จากแรงดันน้ำ ความชื้นใตดิน เปนระบบกันซึมแบบไรรอยตอ กันน้ำได 100 % 
  สามารถยึดเกาะกับพ�้นผิวไดดีเยี่ยม ทนทาน ใชงานงายสะดวก สำเร็จรูปเปดฝาใชงานไดทันที เหมาะสำหรับ
  ใชงานภายในหร�องานภายนอกที่มีวัสดุทาทับหร�อปดทับ ใชบร�เวณตางๆ เชน พ�้นและผนังหองน้ำ หองครัว 
  สวนซักลาง ระเบียง ทางเดิน โดยใชทากอนปูกระเบื้อง

: ทีโอเอ วอเตอร บล็อกเปนวัสดุกันซึมชนิดพรอมใชงานไดทันที เหมาะสำหรับงานภายในหร�องานภายนอก
  ที่มีสีทาทับหนา ใชในบร�เวณตางๆ เชน
     - พ�้นและผนังหองน้ำ หองครัวกอนการปูกระเบื้อง
     - สวนซักลาง ชายลางอาคาร
     - รางระบายน้ำคอนกร�ต
     - ระเบียง ทางเดิน

: ทีโอเอ วอเตอร บล็อกมีคุณประโยชนดังนี้คือ
     - ใชงานงาย เปดฝาใชไดทันที สำเร็จรูปพรอมใชงาน
     - ยืดหยุนสูงถึง 1,000 %
     - สามารถทนน้ำขังได
     - ยึดเกาะกับพ�้นผิวและสีทับหนาไดดีเยี่ยม
     - สามารถทาทับกระเบื้องเดิม เพ�่อทำการปูกระเบื้องชุดใหม โดยไมตองร�้อกระเบื้องเกาออก 
        ในกรณีที่กระเบื้องเดิมมีปญหารั่วซึม
     - ปราศจากสารพ�ษ ไมผสมสารปรอทและตะกั่ว ไมเปนอันตรายตอรางกาย
     - สามารถทาสีทับไดเลย โดยไมตองมีรองพ�้น
     - ชวยยืดอายุการใชงานของสีทับหนา
     - ระยะเวลาการแหงตัวและทาทับไดภายใน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิปกติ
     - หลังจากการทาไปแลว 7 วัน ที่อุณหภูมิปกติจึงสามารถใชงานไดปกติ

สี       : ทีโอเอ วอเตอร บล็อก  สีขาว
คาความหนาแนน @ 25OC     : 1.20 – 1.22 กิโลกรัม ตอ ลิตร
ปร�มาณของแข็งในสวนผสม     : 61.5 – 63.5 %
คาความเปนกรด-ดาง @ 25OC     : 9.00 – 10.0
คาความขนเหลว @ 25OC     : 115.0 – 120.0 KU
คาการยืดตัวสูงสุด       : ประมาณ 1,000 %
ปร�มาณสารอินทร�ยระเหยได : ISO 11890-2   : นอยกวา 1.1 กรัม ตอ ลิตร

     - พ�้นผิวที่จะทาเคลือบดวยทีโอเอ วอเตอร บล็อกจะตองลางทำความสะอาด ปราศจากฝุนผง เชื้อรา   
        ตะไครน้ำ สี และเศษสิ�งสกปรกตางๆ แลวทิ�งใหแหงสนิท
     - บร�เวณที่เกิดเชื้อราหร�อตะไครน้ำ ควรขัดลางดวยน้ำยาฆาเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิลใหสะอาด    
        ทิ�งใหแหงอยางนอย 24 ชั่วโมง แลวคอยทาเคลือบดวยทีโอเอ วอเตอร บล็อก
     - บร�เวณผิวที่มีสีเกาหร�อที่มีวัสดุกันซึมเดิมที่เสื่อมสภาพ ควรข�ดแซะออกใหหมด  แลวลางดวยน้ำ 
        สะอาดอีกครั้ง แลวทิ�งใหแหง 24 ชั่วโมง
     - บร�เวณที่มีรอยแตกราวใหซอมรอยแตกราวดวยทีโอเอ 302 อะคร�ลิก ซีลแลนทใหเร�ยบรอยกอน 
        แลวทิ�งใหแหงสนิทแลวทาเคลือบดวย ทีโอเอ วอเตอร บล็อก
     - บร�เวณพ�้นผิวปูนที่เสื่อมสภาพ หลุดลอน ใหฉาบซอมแซมกอน
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     - เปดฝาภาชนะที่บรรจ� กวน ทีโอเอ วอเตอร บล็อก ใหเขากันดีกอนนำมาใชงาน
     - ผสมทีโอเอ วอเตอร บล็อก กับน้ำสะอาด ในอัตราสวน 3 : 1 ( ทีโอเอ วอเตอร บล็อก : น้ำ) ทาเปนชั้นรองพ�้น
        กอน เพ�่อใหแทรกซึมในพ�้นไดดี และเสร�มการยึดเกาะใหดียิ�งข�้น ทิ�งใหแหงประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง
     - ทาทีโอเอ วอเตอร บล็อก ในชั้นที่ 1 แลวทิ�งไวใหแหง 24 ชั่วโมง
     - ทาทีโอเอ วอเตอร บล็อก ในชั้นที่ 2 ทับอีกครั้ง แลวทิ�งไวใหแหง 24 ชั่วโมงกอนทาสี หร�อปูทับดวยวัสดุอื่นๆ

ว�ธีการใชงาน

     - พ�้นผิวที่ทาตองแหงสนิท ไมเปยกชื้น
     - สำหรับพ�้นผนังคอนกร�ตใหม ตองมีอายุอยางนอย 28 วัน
     - สำหรับพ�้นผิวปูนฉาบใหม ตองทิ�งใหแหงอยางนอย 7 วัน กอนที่จะทาเคลือบดวย 
        ทีโอเอ วอเตอร บล็อกเพ�่อใหผิวคอนกร�ตบมตัวกอน
     - ไมควรทาขณะที่ฝนตก
     - ใชรวมกับผาตาขายเสร�มแรงได สำหรับบร�เวณที่อาจเกิดรอยแตกราวหร�อแนวที่จะขยับ เชน 
        มุมพ�้นกับผนัง แนวทอระบาย หลังจากทาชั้นแรกในขณะที่ยังเปยกอยูใหปูผาตาขายไฟเบอร
        ทีโอเอ ไฟเบอรเมชเสร�มความแข็งแรง โดยใหฝงตาขายไฟเบอรลงไปในเนื้อของทีโอเอ วอเตอร บล็อก 
        ชั้นแรกกอนทำงานในชั้นตอไป
     - เหมาะสำหรับภายใน กรณีใชภายนอกควรมีวัสดุทาทับหร�อปดทับ
     - ในกรณีที่ใชงานในบอน้ำ อางเก็บน้ำ หร�อแทงคน้ำที่มีแรงดันของน้ำสูงมาก แนะนำใหมีวัสดุปูทับ  
        เชน กระเบื้อง เพ�่อปองกันผิวหนาของทีโอเอ วอเตอร บล็อก เสียหาย
     - ระมัดระวัง อยาใหผิวหนาของผลิตภัณฑทีโอเอ วอเตอร บล็อก เสียหายถูกทำลาย
     - กรณีตองการทาสีทับแนะนำใหทาทับดวยสีสูตรน้ำ เชน สีน้ำอะคร�ลิก
     - ไมเหมาะสำหรับบร�เวณที่ตองสัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เปนกรด
     - สำหรับถังเก็บน้ำ อางเก็บน้ำ สามารถใชงานไดภายใน 7 วัน ควรมีการทดสอบการขังน้ำกอนใชงาน
     - ในกรณีที่ใชทีโอเอ วอเตอร บล็อกทาทับกระเบื้องเดิม ตองทำการเตร�ยมพ�้นผิวโดยทำใหพ�้นผิว  
        หยาบข�้นดวยการเจียรแผนกระเบื้องเดิมกอนทาทีโอเอ วอเตอร บล็อก
     - ลางเคร�่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จดวยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจ� : 4 กิโลกรัม ตอ 1 กระปอง , 20 กิโลกรัม ตอ 1 ถัง

ขอแนะนำเพ�่มเติม

: ทีโอเอ วอเตอร บล็อก ประมาณ 1.0 กิโลกรัม ตอ ตารางเมตร (รวมรองพ�้นและการทา 2 ชั้น) 
  จะไดความหนาโดยประมาณ 300 – 350 ไมครอนเมื่อแหง (0.30 – 0.35 มิลลิเมตร)

ปร�มาณการใชงาน

: เก็บในภาชนะบรรจ�เดิมที่ปดสนิทและไมควรวางไวที่กลางแจงที่มีแสงแดดจัดสภาวะการเก็บรักษา

: อายุการเก็บประมาณ 1 ป นับจากวันที่ผลิตอายุของผลิตภัณฑ 
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ขอมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูขอควรระวังที่ติดไวบนภาชนะบรรจ�  การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถายเทสะดวก และ
  พยายามหลีกเลี่ยงมิใหสัมผัสผิวหนังหร�อสูดดม ถาหกใสผิวหนังควรลางดวยน้ำสะอาดกับสบูทันที  
  ถาเขาตาควรลางดวยน้ำสะอาดทันทีและร�บไปพบแพทย
: รายละเอียดดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เร�ยกรอง : รายละเอียดขางบนนี้ไดมาจากการทดลอง และจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากผลิตภัณฑถูกนำไปใช
  ในภาวะที่แตกตางกัน จึงไมสามารถรับประกันในสิ�งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑเทานั้น 
  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงลวงหนา


