
ขอมูลทางว�ชาการ
ทีโอเอ เคมีภัณฑกอสราง หนา : 1

คุณสมบัติ

การใชงาน

คุณประโยชน

ขอมูลทางเทคนิค

ระบบการใชงาน

ทีโอเอ 113 ไมโครคิล
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: ทีโอเอ 113 ไมโครคิล (TOA 113 Microkill) เปนน้ำยาที่มีสารเคมีชนิดพ�เศษมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อรา 
  และตะไครน้ำที่อยูบนผนังอาคารหร�อบนฟ�ลมสีเกา ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เปนสูตรน้ำจึงไมมีกลิ�นฉุน
  และไมเปนพ�ษตอสิ�งแวดลอม

: ทีโอเอ 113 ไมโครคิล สามารถใชเปนน้ำยาฆาเชื้อรา ตะไครน้ำบนพ�้นผิวดังตอไปนี้คือ 
     - ผนังอาคาร ดาดฟาคอนกร�ต
     - อิฐ  อิฐโชวแนว
     - หินลาง  ทรายลาง  หินทรายโชว

: ทีโอเอ 113 ไมโครคิล มีคุณประโยชนดังนี้คือ
     - ฆาเชื้อรา ตะไครน้ำ ซึ่งกอใหเกิดปญหาความไมสวยงามและการทำความสะอาดยากของพ�้นผิว
        เชน อิฐโชวแนว หินลาง ทรายลาง เปนตน
     - แทรกซึมในพ�้นผิวไดดี ไมเปนฟ�ลมที่เคลือบผิว
     - ชวยปกปองรักษาพ�้นผิววัสดุใหใชงานไดนานข�้น
     - ใชงานงาย ใชทาดวยแปรงหร�อลูกกลิ�งได
     - เปนสูตรน้ำ ไมมีกลิ�นฉุน ไมผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงไมเปนอันตรายตอรางกายและสิ�งแวดลอม

สี       : ทีโอเอ 113 ไมโครคิล เปนของเหลว ใสไมมีสี
คาความถวงจำเพาะ @ 25OC     : 0.90 – 1.10

     - กลิ�งน้ำยาฆาเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิล ชุมๆ ดวยลูกกลิ�งจำนวน 1 เที่ยว แลวทิ�งใหแหงอยางนอย 3 ชั่วโมง 
        โดยไมตองลางน้ำออก
     - ทาสีทับหนาตามระบบของสีที่นำมาใชงาน หร�อทาน้ำยาเคลือบผิวเพ�่อปองกันน้ำ

ว�ธีการใชงาน

     - พ�้นผิวที่จะทาดวยทีโอเอ 113 ไมโครคิล จะตองแหงสะอาด ปราศจากฝุนผง เศษซีเมนตและคราบไข
     - หากมีสารทาเคลือบพ�้นผิวเดิมอยูใหทำความสะอาดพ�้นผิวโดยการลอกออกใหหมด ลางทำความสะอาด
        พ�้นผิว ทิ�งใหแหงและสะอาด
     - หากพ�้นผิวมีเชื้อราหร�อตะไครน้ำมากใหใชทีโอเอ 113 ไมโครคิล ชวยในการขัดลาง

การเตร�ยมพ�้นผิว

     - หลังจากลงน้ำยาฆาเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล แลวควรทาสีทับภายใน 7 วัน
     - ไมควรทาในวันที่มีความชื้นสูงหร�อฝนตก
     - ลางเคร�่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จดวยน้ำสะอาด

ขอแนะนำเพ�่มเติม
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ขนาดบรรจ� : 5 ลิตร ตอ แกลลอน และ 25 ลิตร ตอ ถัง

ขอมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูขอควรระวังที่ติดไวบนภาชนะบรรจ�  การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถายเทสะดวก ควรใสหนากากและ
  พยายามหลีกเลี่ยงมิใหสัมผัสผิวหนังหร�อสูดดม ถาหกใสผิวหนังควรลางดวยน้ำสะอาดกับสบูทันที ถาเขาตา
  ควรลางดวยน้ำสะอาดทันทีและร�บไปพบแพทย
: รายละเอียดดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เร�ยกรอง : รายละเอียดขางบนนี้ไดมาจากการทดลอง และจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากผลิตภัณฑถูกนำไปใช
  ในภาวะที่แตกตางกัน จึงไมสามารถรับประกันในสิ�งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑเทานั้น 
  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงลวงหนา

: ทีโอเอ 113 ไมโครคิล  1 แกลลอน (5 ลิตร) ตอพ�้นที่ 30 ตารางเมตรตอ 1 เที่ยว
  **ปร�มาณการใชงานและจำนวนเที่ยวข�้นอยูกับการดูดซึมและความพรุนของพ�้นผิว

ปร�มาณการใชงาน

: เก็บในภาชนะบรรจ�เดิมที่ปดสนิทและไมควรวางไวที่กลางแจงที่มีแสงแดดจัดสภาวะการเก็บรักษา

: อายุการเก็บประมาณ 1 ป นับจากวันที่ผลิตอายุของผลิตภัณฑ 


