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: ทีโอเอ 110 สกิม โคท สมูท (TOA 110 Skim Coat Smooth) เปนปูนฉาบบางสำเร็จรูป สามารถฉาบ
  บางได 0.3 – 2 มิลลิเมตร ใชสำหรับฉาบตกแตงผิวคอนกร�ต รอยแนวตะเข็บจากการถอดแบบของคอนกร�ต 
  สามารถใชปกปดรอยแยก รอยแตกลายงา อุดรูพรุนตามด รูโพรงอากาศ ทำใหพ�้นผิวหลังจากฉาบแลว
  ดูเร�ยบเนียนข�้น 

: ใชฉาบแตงผิวโครงสรางคอนกร�ต แผนคอนกร�ตสำเร็จรูป งานผิวปูนฉาบทั่วไป งานผนัง และทองพ�้น 
  งานแตงเสาเหลี่ยม เสากลม

: ทีโอเอ 110 สกิม โคท สมูทมีคุณประโยชนดังนี้คือ
     - ฉาบแตงบางปกปดรอยแตกลายงา รูพรุนตามด ผิวเม็ดทราย รอยตะเข็บแบบเพ�่อผิวเร�ยบเนียน
     - ฉาบลื่น ขัดงาย ไมเปลืองแรง
     - ยึดเกาะกับพ�้นผิวและสีทับหนาไดดี
     - ประหยัดสีที่ใชในการทา
     - ใชไดทั้งภายนอกและภายใน

     - ผสม ทีโอเอ 110 สกิม โคท สมูท 20 กิโลกรัม (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 8.5 – 9.5 ลิตร หร�อใหมี
        ความขนเหลวพอเหมาะ ปนดวยสวานรอบต่ำผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน
     - ใชเกร�ยงเหล็กฉาบใหบางและสม่ำเสมอตามตองการ สามารถฉาบตอครั้งในความหนาไดตั้งแต
        0.3 – 1 มิลลิเมตร
     - หากตองการเพ�่มความหนาพ�้นผิว ใหฉาบซ้ำอีกครั้ง โดยทิ�งชั้นแรกใหแหงประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
        กอนฉาบชั้นถัดไป
     - ควรทิ�งใหพ�้นผิวปูนฉาบบางแหงประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง แลวจึงใชกระดาษทรายขัดตกแตงได  
        ตามตองการ เพ�่อใหไดพ�้นผิวที่เร�ยบเนียนยิ�งข�้น  
     - ทิ�งไวใหแหง 3 - 7 วัน (ข�้นอยูกับสภาพอากาศ) กอนทำการทาสีตามระบบตอไป

ว�ธีการใชงาน

     - กรณีพ�้นผิวปูนใหม ควรทิ�งใหแหงอยางนอย 2 สัปดาห
     - พ�้นผิวที่จะฉาบดวยทีโอเอ 110 สกิม โคท สมูทจะตองแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุนผง เศษ  
        ซีเมนต สี คราบไขตางๆ
     - กรณีพ�้นผิวปูนเกามีสภาพหลุดลอน รวนเปนข�ย แนะนำใหทาน้ำยารองพ�้นปูนเกาทีโอเอกอน 
        เพ�่อเสร�มการยึดเกาะของพ�้นผิว
     - ใหสกัดหร�อเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบสันนูนที่หนาเกินไปออก
     - ในกรณีที่พ�้นผิวมีรอยแตกราวขนาดใหญหร�อหลุมลึก แนะนำใหซอมกอน
     - พรมน้ำบร�เวณที่จะฉาบใหหมาดๆ กอนเร�่มงานฉาบ

การเตร�ยมพ�้นผิว

เฉดสี      : ทีโอเอ 110 สกิม โคท สมูท  ลักษณะเปนผง มีสีใหเลือกคือ สีขาวและสีเทา
ระยะเวลาการบมตัว (ไวแคต) *
  - ระยะเวลาเร�่มกอตัว (Initial Set)   : 5 ชั่วโมง
  - ระยะเวลาการกอตัวสมบูรณ (Final Set)   : 8 ชั่วโมง
การยึดเกาะ (28วัน) ASTM C882 *    : > 6 Mpa
การรับแรงอัด (28 วัน) ASTM C109 *    : > 10 Mpa
*คาที่ไดเปนคาเฉลี่ยจากการทดสอบ
ในหองทดลองเทานั้น
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     - หลังจากผสมปูนแลวตองใชงานใหหมดภายใน 40 – 60 นาที
     - ไมควรทำงานในที่รอน เชน กลางแดดจัด เพราะวัสดุจะแหงเร็วเกินไปทำใหทำงานไมทัน และ 
        อาจเกิดรอยแตกราวเล็กๆได
     - ไมเหมาะสำหรับนำไปฉาบหนาในครั้งเดียว
     - หามใชฉาบในบร�เวณที่ตองแชน้ำตลอดเวลา
     - ไมเหมาะกับรอยแตกราวที่ยังไมหยุด คือรอยราวกวางข�้น และยาวข�้นเร�่อยๆ หร�อรอยตอ
        โครงสรางที่มีการเคลื่อนตัว
     - ไมสามารถฉาบปูน หร�อติดกระเบื้องดวยกาวติดกระเบื้องบนผิวของ ทีโอเอ 110 สกิม โคท สมูท  
        ได ถาตองการใช ใหลอกผิว ทีโอเอ 110 สกิม โคท สมูทออกกอน
     - ใชเพ�่องานแตงผิวผนังหร�อฝาเทานั้น ไมเหมาะกับงานพ�้น
     - ควรสวมอุปกรณปองกัน เชน ถุงมือ , หนากากกันฝุน , แวนตา กรณีเขาตาใหร�บลางดวยน้ำ   
        สะอาดหลายๆครั้ง และร�บปร�กษาแพทย
     - ลางเคร�่องมือดวยน้ำหลังการใชงาน กอนที่วัสดุจะแหง

ขนาดบรรจ� : 20 กิโลกรัม/ถุง

ขอมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูขอควรระวังที่ติดไวบนภาชนะบรรจ�  การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถายเทสะดวก และ
  พยายามหลีกเลี่ยงมิใหสัมผัสผิวหนังหร�อสูดดม ถาหกใสผิวหนังควรลางดวยน้ำสะอาดกับสบูทันที  
  ถาเขาตาควรลางดวยน้ำสะอาดทันทีและร�บไปพบแพทย
: รายละเอียดดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เร�ยกรอง : รายละเอียดขางบนนี้ไดมาจากการทดลอง และจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากผลิตภัณฑถูกนำไปใช
  ในภาวะที่แตกตางกัน จึงไมสามารถรับประกันในสิ�งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑเทานั้น 
  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงลวงหนา

ขอแนะนำเพ�่มเติม

: 1.0 – 1.2 กิโลกรัมตอพ�้นที่ 1.0 ตารางเมตรตอความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตรปร�มาณการใชงาน

: ควรเก็บไวในที่แหง ไมมีความชื้น และอุณหภูมิที่ไมสูงจนเกินไป เพราะอาจทำให
  ผลิตภัณฑเสื่อม

สภาวะการเก็บรักษา

: ผลิตภัณฑมีอายุ 1 ป นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไมเปดและเก็บในที่แหงอายุของผลิตภัณฑ 


