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มบั ิ
 ที อเอ ร ี  ันบ อก     เ นวัส กัน มอ คร ก ร เภทกันความร้อน 

    มีคณสมบั เ น นวน องกันความร้อนเ ้าส่ ัวอาคาร ้อ ่างมี ร สท ภา  สมสาร
      ที่ ่ว ส ท้อน สง  เทค น ีส ท้อนรังสีความร้อน าก วงอาท ์ ั นา
  มา ากสาร   ที่ ้ นการเค อบ วกร สว านอวกา   เ มา อ ่าง ่งที่ ้ องกันความ
  ร้อน าก วงอาท ์สา รับ ้น า า ังคา อาคาร รงงานอ สา กรรม ่น รอทาบน ้น วทั้งที่เ น
  คอนกรี  ังคาเ ก กร เบ้อง อนค่ ร เบี ง เ น ้น

การ ช้งาน
 ที อเอ ร ี   ันบ อกเ มา สา รับ ้ น ้น ว ่าง  เ ่น

      า าคอนกรี
      นังคอนกรี นังก่ออ าบ น
      รางร บา น้าคอนกรี
      กร เบ้อง ังคา น กร เบ้อง อนค่
      ังคาที่มีวัส างม อ  
      ังคาเ ก สังก สี เ น ้น

ร โ ชน
 ที อเอ ร ี   ันบ อกมีคณ ร น์ ังนี้คอ

      ส ท้อนรังสีความร้อน าก สงอาท ์มาก ง 5 
      ทน ่อรังสีอ ร้า ว อเ
      สามาร ทรก มเ ้าส่รอ กร้าว ้ ี
      ่น ัว ้มากกว่า 5 เท่า รอ 500 
      ่ว องกัน ก้ ารอ กร้าว องคอนกรี ที่เก ากการเ ี่ น ง องอณ ภม ้เ นอ ่าง ี
      ร บบกัน ม น ร้รอ ่อ กันน้าเ ้า ้ 100 
      ทน สง  ทน ่อสภา อากา ที่รน รง รับ รงเสี สี ากการสั ร ้
      องกันการ ม ่าน องกา คาร์บอน ออก ์ ้ ี
      สามาร ้งาน ้ น ่วง องอณ ภมที่กว้าง
      ้งานกับ กก ้ง รงทาสี การ ่น ้
      รา ากสาร  ม่ สมสาร รอท กั่ว ม่เ นอัน รา ่อร่างกา
      ร เว าการ ้ง ัว ทาทับ ้ภา น 2   ั่ว มงที่อณ ภม ก
      ัง ากการทา ้ว 2  ั่ว มงที่อณ ภม ก งสามาร ้งาน ้
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มา ร านอ้างอิง
 มอก  251 255  มา ร าน ภัณฑ์อ สา กรรม สีอมั ัน ความร้อน าก สงอาท ์

  ากเ ี ว ท  1

ร บบการ ช้งาน
ร บบการ ช้งาน

วิ ีการ ช้งาน

ข้อ น นาเ ิมเ ิม 

 ้น วที่ ทาเค อบ ้ว  ที อเอ ร ี   ันบ อก ้อง ้างทาความส อา รา าก น ง เ ้อรา คร่นา้ สี
   เ ส่งสก รก ่าง  ้วท้ง ้ ้งอ ่างน้อ  2  ั่ว มง
 บรเวณ วที่มีสีเก่า รอที่มีวัส กัน มเ มที่เส่อมสภา  ควร ออก ้ ม ้ว ้าง ้ว นา้ส อา อีกครั้ง
 บรเวณที่มีรอ กร้าว ้ ่อมรอ กร้าว ้ว ที อเอ ี รเทน ี นท์ ้วท้ง ้ ้งสนท
 ่ ้า ้น วมี า ่อน ้ ่อม ้ว นทรา สมกับที อเอ 112 เ อร์บอน ์ก่อน ้วทาเค อบ ้ว

   ที อเอ ร ี   ันบ อก
 กรณี ้น วเ ก รอ  ากมีสนม ้ ั สนมออกก่อน
 กรณีที่เ น ังคากร เบ้อง อนค่ ้ามี าการรั่ว ม ้ทาการ ่อม ม ้เรี บร้อ ก่อน

 เ าภา น ที่บรร  กวนที อเอ ร ี   ันบ อก ้เ ้ากัน ีก่อนนามา ้งาน
 กรณี า าคอนกรี ม่ รอ ่น ังคาเ ก ม่ ้ ้ที อเอ ร ี   ันบ อก สมกับนา้ นอั ราส่วน 1 

   ทาเ น ั้นรอง ้น านวน 1 เที่ ว ท้ง ้ ้ง 2   ั่ว มง
 กรณี ังคา ่น ังคาเ กที่มีเ สี รอ ่น ังคาเ กเก่าที่เก สนม ้ว ้รอง ้น ้ว ที อเอ รัสท์เทค

   านวน 1 เที่ ว เ ่อ องกันสนม ท้ง ้ ้ง  ั่ว มง
 กรณีกร เบ้อง อนค่ ้ทา รอ ่นรอง ้น ้ว น้า ารอง ้น นเก่าที อเอ คอน ทค รเมอร์ เ ่อเสรมการ เกา

   นกรณีที่เ น ังคาเก่า
 าก ้องการเสรมความ ง รง ้ ้ที อเอ เบอร์เม  ทับ ัง ากที่รอง ้นทันที ้วรี ก ้ นบกับ ้น ว 

   ้กับ ังคา า าคอนกรี
 ่นที อเอ ร ี   ันบ อก ้ว เคร่อง   รอทา ้ว รง รอ กก ้ง านวน 2   เที่ ว ่ เที่ ว

   ท้ง ้ ้ง ร มาณ 2   ั่ว มง
 ที อเอ ร ี   ันบ อก มี ร สท ภา สง ้นภา น  วัน ังการทา

 นกรณีที่มีรอ ่อ รอรอ กร้าวนั้น ้ ่อม มอ รอ ร้าวก่อน ้ทาการ ทับ ้ว า ่า เบอร์
   ที อเอ เบอร์เม  ร ว่างรอ ่อ รอรอ กร้าวนั้น เ ่อเสรมความ ง รง ัง ากที่ทา ั้นรอง ้น ้ว 
   ณ ที่ ังเ กอ ่ ้ ง า ่า เบอร์ ง นเน้อ องที อเอ ร ี   ันบ อก ร วังอ ่า ้ ่น รอ ับ ากนั้น
   ค่อ ทาที อเอ ร ี   ันบ อก ทับอีก 2   ครั้ง
 น นา ้ทาเกน ้น บรเวณ นว ้น า า ง นังกัน ก เ น นวบัว
 สา รับ ้น วคอนกรี ม่ควรมีอา ม่ ่ากว่า 2  วัน ว น าบ ม่ควรมีอา ม่ า่กว่า  วัน ก่อนที่ ทา

   เค อบ ้ว ที อเอ ร ี   ันบ อก เ ่อ ้ วคอนกรี บ่ม ัวก่อน
 ม่ควรทา ณ ที่ น ก
 ที อเอ ร ี   ันบ อก ัง ากทา ้ว 2  ั่ว มง งสามาร ้งาน ้ บ่ม ัวเ มที่ นเว า  วัน
 ที อเอ ร ี   ันบ อก ้สา รับกัน ม ่ ม่เ มา สา รับ ที่ ่นา้ รอ ังน้า อ เว า เ ่น บ่อ า สร ว่า น้า   

   ทงค์เกบน้า รอรางร บา น้าที่มีน้า ังอ ่เ นเว านาน บ่อ ครั้ง
 ้น วคอนกรี ม่ น นา ้ทาการ ั เรี บ ว้ ่ นกรณีที่ ั มันเอา ว้ ้ว ้ทาการเ รี ม ้น ว ทา ้ ้น ว

   าบ ้น ้ว การ ั ้นเ ่อเ ว รอทารอง ้นสา รับ ้น ว ั มัน เ า  ที อเอ เ เนเท ร ้ง เ อร์
   เ ่อเสรมการ เกา
 ้างเคร่องมอทันทีที่ทางานเสร ้ว น้าส อา
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ริมา การ ช้งาน
 ที อเอ ร ี   ันบ อก 1 ก กรัม ่อ ารางเม ร รวมรอง ้น การทา 2 ั้น  

  ้ความ นา ร มาณ 50  00 มครอน เม่อ ้ง 0 5  0 0 ม เม ร

การเก็บรัก า
าว การเก็บรัก า

อา ของ ลิ ั
 เกบ นภา น บรร เ มที่ สนท ม่ควรวาง ว้ที่ก าง ้งที่มี สง ั
 อา การเกบ ร มาณ 1  นับ ากวันที่

ขนา บรร
  ก กรัม ่อ 1 กร อง  20 ก กรัม ่อ 1 ัง

ข้อมูล ข า ล วาม ลอ ั
 กรณา ้อควรร วังที่ ว้บนภา น บรร  การทางานสีควรทา นที่ที่อากา ่า เทส วก ควร ส่ น้ากากเม่อ

  ทาการ ่นสี า ามเ ี่ งม ้สัม ัส ว นัง รอส ม ้าสี ก ส่ ว นังควร ้าง ้ว น้าส อา กับสบ่ทันที  
  ้าสีเ ้า าควร ้าง ้ว น้าส อา ทันที รีบ บ ท ์ 
 รา เอี ้านความ อ ภั เกี่ วกับการ ้ ภัณฑ์ ร บ ว้ น ้อม ้านความ อ ภั

การ งวน ิท ิเรี กร้อง    
 รา เอี ้างบนนี้ ้มา ากการท อง าก ร สบการณ์ที่ ่านมา เน่อง าก ภัณฑ์ กนา ้ นภาว ที่  

  ก ่างกัน ง ม่สามาร รับ ร กัน นส่ง นอกเ นอ ากคณภา อง ภัณฑ์เท่านั้น บร ัท อสงวนสท นการ
  เ ี่ น ง ้อม ม่ ้อง ้ง ่วง น้า


