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: ทีโอเอ 102 ดีโคท (TOA 102 D-Cote) เปนอะคร�ลิกชนิดพ�เศษสำเร็จรูป ใชสำหรับงานฉาบปรับผิวบางบน
  ผนังอาคาร ฝาและเพดาน เพ�่อซอมแซมแกไขรอยแตกราวขนาดเล็ก รอยแตกลายงา รูโพรงอากาศ รูพรุนตามด 
  ทำใหงานฉาบดูเร�ยบเนียน ฉาบปดผิวเม็ดทราย ใชไดทั้งภายในและภายนอก

: ทีโอเอ 102 ดีโคทเหมาะสำหรับใชในงานฉาบปรับผิวแบบบาง ตกแตงผิวคอนกร�ตหร�อปูนฉาบ ตกแตงแนว
  ตะเข็บหลังจากถอดแบบของคอนกร�ต อุดรูพรุนตามด รูโพรงอากาศ รอยแตกราวเล็กๆ รอยแตกลายงา

: ทีโอเอ 102 ดีโคทมีคุณประโยชนดังนี้คือ
         - ใชในงานฉาบแตงผิวคอนกร�ต ผนัง เสา และเพดาน ใหเร�ยบเนียนไดระดับ
         - มีแรงยึดเกาะกับพ�้นผิวดีเยี่ยม ขัดตกแตงไดงาย
         - สามารถฉาบไดบาง โดยไมแตกราว
         - สามารถฉาบไดหลายชั้นโดยไมเกิดปญหาการแตกรอน
         - ใชไดทั้งภายนอกและภายใน
         - ประหยัดสีที่ใชในการทา
         - สะดวก ใชงานงาย เปดฝาใชไดทันที
         - ไมผสมสารปรอทและตะกั่ว ไมเปนพ�ษตอสิ�งแวดลอม

ประเภทของสี                                                          : ทีโอเอ 102 ดีโคทเปนของเหลวขน สีขาว
คาความหนาแนน @ 25°C                                        : 1.73 - 1.76  กิโลกรัม / ลิตร
ปร�มาณของแข็งในสวนผสม                                        : 74.0 – 76.0 %
คาความเปนกรด-ดาง @ 25°C                                        : 9.00 - 10.50
คาความขนเหลว @ 25°C                                        : 90,000 - 120,000 CPs
( Spindle # 7, speed 20 )

ระบบการใชงาน

: พ�้นผิวปูนใหม
     - ทิ�งผนังใหแหงอยางนอย 2 สัปดาห
     - ทำความสะอาดใหปราศจากฝุนผง
: พ�้นผิวปูนเกา
     - พ�้นผิวที่จะฉาบตองแหง สะอาดปราศจากฝุนผง เศษซีเมนต สี และคราบไขมันตางๆ ในกรณีที่  
        พ�้นผิวมีลักษณะเปนฝุนหร�อรวนพรุน ใหรองพ�้นดวยน้ำยารองพ�้นปูนเกากอนการฉาบดวยทีโอเอ 102 ดีโคท
     - ใหสกัดหร�อเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบ สันนูนที่หนาเกินไปออก

การเตร�ยมพ�้นผิว

     - เปดฝาคนใหเขากันแลวใชงานไดทันที
     - ฉาบทีโอเอ 102 ดีโคทดวยเกร�ยงเหล็ก เกร�ยงสแตนเลสหร�อเกร�ยง โปว บร�เวณพ�้นผิวที่ตองการ
     - ถาตองการฉาบซ้ำใหทิ�งชั้นแรกใหแหงประมาณ 2-3 ชั่วโมง กอนฉาบชั้นถัดไป
     - ถาฉาบแลวไมเร�ยบ เมื่อผิวที่ฉาบแหงตัว ใหใชกระดาษทรายขัดตกแตงไดตามตองการ
     - ทาน้ำยารองพ�้นปูนใหม 1 เที่ยว
     - ทาดวยสีทับหนา 2 เที่ยว
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     - พ�้นผิวที่มีรูพรุนหร�อหยาบมากๆ อาจตองฉาบ 2 – 3 ชั้น แนะนำใหฉาบอุดรูพรุนเสียกอน
     - ควรใชทีโอเอ 102 ดีโคทใหหมดภายในครั้งเดียว หร�อ ถาไมหมดควรปดฝาใหสนิท
     - ไมควรฉาบในวันที่มีความชื้นสูงหร�อฝนตก
     - ไมเหมาะสำหรับนำไปฉาบปดรอยแตกราวในบร�เวณที่เปนรอยตอของโครงสรางที่มีการเคลื่อนตัว                                                                    
     - หามใชกับบร�เวณที่ตองแชน้ำอยูตลอดเวลาเชน ถังเก็บน้ำ สระวายน้ำ เปนตน
     - ทีโอเอ 102 ดีโคทใชเปนวัสดุตกแตงผิวบางที่ผนัง ไมเหมาะสำหรับงานพ�้น
     - ไมเหมาะสำหรับนำไปฉาบหนาภายในครั้งเดียว
     - ลางเคร�่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จดวยน้ำสะอาด

: ทีโอเอ 102 ดีโคท 0.5 -1.5 กิโลกรัมตอพ�้นที่ 1.0 ตารางเมตรตอความหนา 1 มิลลิเมตร

ขนาดบรรจ� : 5 กิโลกรัม/กระปอง และ 25 กิโลกรัม/ถัง

ขอมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูขอควรระวังที่ติดไวบนภาชนะบรรจ�  การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถายเทสะดวก และพยายาม
  หลีกเลี่ยงมิใหสัมผัสผิวหนังหร�อสูดดม ถาหกใสผิวหนังควรลางดวยน้ำสะอาดกับสบูทันที  ถาเขาตาควรลาง
  ดวยน้ำสะอาดทันทีและร�บไปพบแพทย
: รายละเอียดดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เร�ยกรอง : รายละเอียดขางบนนี้ไดมาจากการทดลอง และจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากผลิตภัณฑถูกนำไปใช
  ในภาวะที่แตกตางกัน จึงไมสามารถรับประกันในสิ�งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑเทานั้น 
  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงลวงหนา

ขอแนะนำเพ�่มเติม

: เก็บในภาชนะบรรจ�เดิมที่ปดสนิทและไมควรวางไวที่กลางแจงที่มีแสงแดดจัดสภาวะการเก็บรักษา

: อายุการเก็บประมาณ 1 ป นับจากวันที่ผลิตอายุของผลิตภัณฑ 


