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: ทีโอเอ อะคร�ลิก ฟ�ลเลอร (TOA Acrylic Filler) เปนวัสดุอุดโปวสำเร็จรูปที่ผลิตจากสารประเภท
  อะคร�ลิกชนิดพ�เศษ ใชสำหรับอุดโปวรอยแตกราวลายงา รูพรุนตามด มีคุณสมบัติในการยึดเกาะไดดี

: ทีโอเอ อะคร�ลิก ฟ�ลเลอรสามารถใชอุดโปวรอยแตกราวลายงา รูพรุนตามด สามารถขัดตกแตงไดงาย 
  มีการยึดเกาะไดดีบนพ�้นผิวปูน คอนกร�ต เหมาะสำหรับใชอุดโปว ตกแตงรอยแตกราวของผนังปูน 
  หร�อรอยตอ หัวตะปู ตะเข็บไม ใชไดทั้งภายนอกและภายในอาคาร

: ทีโอเอ อะคร�ลิก ฟ�ลเลอรมีคุณประโยชนดังนี้คือ
        - เปนสีโปวสีขาว ที่ทำจากกาวอะคร�ลิกชนิดพ�เศษ ใหเนื้อมาก
        - แหงเร็ว สามารถขัดตกแตงไดงาย ไมยุบตัว
        - มีการยึดเกาะกับพ�้นผิวไดดีเยี่ยม
        - ไมทำใหสีทับหนาเหลือง
        - ไมผสมสารปรอทและตะกั่ว

เฉดสี                    : ทีโอเอ อะคร�ลิก ฟ�ลเลอรเปนคร�มขนสีขาว
คาความหนาแนน @ 25oC                                            : 1.15 - 1.20 กิโลกรัม ตอ ลิตร
คาความเปนกรด-ดาง @ 25oC                                    : 8.5 - 10.0
คาความขนเหลว @ 25oC                  : 220,000 - 300,000 Cps.
( Spindle # 7, Speed 10 )
ปร�มาณสารอินทร�ยระเหยได : ISO 11890-2               : นอยกวา 0.003 กรัมตอกรัม

- ใชทีโอเอ อะคร�ลิก ฟ�ลเลอรอุดโปวรอยแตกราวที่มีขนาดเล็กดวยเกร�ยงโปว แลวทิ�งใหแหงประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง
- ขัดตกแตงดวยกระดาษทราย แลวเช็ดทำความสะอาดฝุนที่เกิดจากการขัด กอนที่จะทำการทาสีตามระบบ
   ที่ถูกตอง

ว�ธีการใชงาน

- พ�้นผิวที่จะอุดโปวดวยทีโอเอ อะคร�ลิก ฟ�ลเลอร จะตองแหงสะอาดปราศจากฝุนผง สี เศษซีเมนต คราบไขตางๆ
- ในกรณีที่พ�้นผิวปูนเกามีลักษณะเปนฝุนหร�อรวนพรุน ใหทาสีรองพ�้นปูนเกา ทีโอเอ คอนแท็ค ไพรเมอร 
   บร�เวณที่ทำการอุดโปว จำนวน 1 เที่ยว แลวทิ�งไวใหแหง 2-3 ชั่วโมง

การเตร�ยมพ�้นผิว
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     - เมื่อเปดฝาใชงานแลวควรปดฝาใหสนิท
     - ทีโอเอ อะคร�ลิก ฟ�ลเลอรผลิตข�้นมาเพ�่อใชไดทันทีโดยไมตองผสมน้ำ
     - ไมควรโปวในวันที่มีความชื้นสูงหร�อฝนตก
     - หามใชทีโอเอ อะคร�ลิก ฟ�ลเลอรในบร�เวณที่ตองแชน้ำหร�อมีน้ำขังอยูตลอดเวลา
     - ไมเหมาะสำหรับโปวบร�เวณรอยแตกราวที่มีโอกาสขยับ แตกราวตอเนื่องเพ�่ม หร�อรอยตอของ
        โครงสรางที่มีการเคลื่อนตัว
     - ลางเคร�่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จดวยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจ� : 1/8 แกลลอน (0.47 ลิตร) 1/4 แกลลอน (0.95 ลิตร) และ 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)

ขอมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูขอควรระวังที่ติดไวบนภาชนะบรรจ�  การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถายเทสะดวก และ
  พยายามหลีกเลี่ยงมิใหสัมผัสผิวหนังหร�อสูดดม ถาหกใสผิวหนังควรลางดวยน้ำสะอาดกับสบูทันที  
  ถาเขาตาควรลางดวยน้ำสะอาดทันทีและร�บไปพบแพทย
: รายละเอียดดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เร�ยกรอง : รายละเอียดขางบนนี้ไดมาจากการทดลอง และจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากผลิตภัณฑถูกนำไปใช
  ในภาวะที่แตกตางกัน จึงไมสามารถรับประกันในสิ�งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑเทานั้น 
  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงลวงหนา

ขอแนะนำเพ�่มเติม

: เก็บในภาชนะบรรจ�เดิมที่ปดสนิทและไมควรวางไวที่กลางแจงที่มีแสงแดดจัดสภาวะการเก็บรักษา

: อายุการเก็บประมาณ 1 ป นับจากวันที่ผลิตอายุของผลิตภัณฑ 


