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ทันสมัย โดดเดน คุมคา

ประหยัดกวาการใชเหล็กตัวซี 5 เทา

น้ำหนักเบา ติดตั้งงาย และไมเปนสนิม
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จัดจำหนายโดย

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด

1 ถนนปูนซิเมนต ไทย แขวงบางซ�อ เขตบางซ�อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท : 0-2586-2636  www.dura-brand.com

       ไมตกแตงซีเฟรมดูราวัน  ทันสมัย เท มีสไตล ดวยดีไซนแบบเหล็กตัวซี ใชงานตกแตงไดหลากหลาย ไมวาจะเปนเชิงชาย หรือ

ตกแตงกรุผนังเสาแทนงานเหล็ก และดวยคุณสมบัติของไฟเบอรซีเมนต ซึ่งมีสวนผสมมาจากปูนซีเมนตปอรตแลนด ซิลิกา และเสนใย

เซลลูโลสผานกระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) จึงแข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศ ปลวกไมกิน ใชไดท้ังท้ังภายในและภายนอก

ลักษณะของแผน คุณสมบัติ พื้นที่ ใชงาน

ไมตกแตงซีเฟรมดูราวัน

คุณสมบัติ

๐ ใชงานไดหลากหลาย ทั้งตกแตงผนัง กรุเสา งานคิ้วผนัง งานเชิงชาย

๐ คุมคากวา ประหยัดงบประมาณกวาการใชเหล็กตัวซีตกแตงถึง 5 เทา

๐ ติดตั้งงาย ไมเปนสนิม น้ำหนักเบา ไมตองเช�อมเหล็ก หมดหวงเร�องสนิม

๐ แข็งแรง ทนทาน ไมยืดหดตัว หรือโกงงอ ดวยเทคโนโลยี Autoclave

๐ ปลวกไมกิน เพราะผลิตจากปูนซีเมนตปอรตแลนด และซิลิกาบริสุทธิ์

๐ ปลอดภัยตอสุขภาพ ไมมีสวนผสมของแร ใยหิน ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

สำหรับงานตกแตงผนัง, เชิงชาย

ใชงานไดทั้งภายนอก และภายใน

ควรใชรวมกับสกรูยึดไฟเบอรซีเมนตดูราวัน

สกรูยึดไฟเบอรซีเมนตดูรา 32 มม.

วิธีการติดตั้ง

ชนิดแผน ลักษณะขอบลักษณะแผน ขนาด แผน / เมตร น้ำหนัก / แผน

22.3 x 300 x 1.2 ซม.ไมตกแตงซีเฟรม

ดูราวัน

0.33 18.3 กก.

ลักษณะภายนอก

ผิวเรียบ

ขอบตรงสีซีเมนต

22.3 ซม.
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**สีผลิตภัณฑจริงอาจแตกตางจากในภาพ เน�องจากระบบการพิมพ

ใชเปนวัสดุตกแตงผนัง ติดตั้งบนคอนกรีต ใชเปนเชิงชาย ติดตั้งกับหลังคาแบบแบน
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รูปดานหนา

12.3 55

ยึดผนังคอนกรีตดวยพุกพลาสติก 37 มม.

และสกรูปลายแหลม 38 มม. ทุกระยะ 1.0 ม.
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ยาแนวดวยโพลียูริเทนตลอดแนว

รูปตัด
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หลังคาเมทัลชีท

เสริมเหล็กชวยยึดไมตกแตง

ติดตั้งฝาดวยดูราวันบอรด หรือไมระแนงดูราวัน

แผนปดรอยตอดูราวัน

แผนปดครอบหลังคาเมทัลชีท

สกรูยึดไฟเบอรซีเมนตดูรา 32 มม.

(ปลายสวาน มีปก) ยิงทุกระยะ 1 เมตร

ขอควรระวัง :

ขอแนะนำการติดตั้ง :

1) การติดตั้งควรทำตามคำแนะนำ และคูมือการติดตั้งเทานั้น     2) ผูติดตั้งตองสวมอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Safety) ทุกครั้ง     3) หามรับประทาน หรือนำเขาปาก และไมควรสูดดมฝุนที่เกิดจากการตัด เจาะ เจีย หรือขัดผลิตภัณฑ

1) การยิงหัวสกรูตองยิงใหต่ำกวาระดับผิวหนาแผนประมาณ 1 มม.     2) การทาสีควรทาสีรองพื้นปูนเกากอน อยางนอย 2 รอบ รอใหแหง แลวใชสีน้ำอะคริลิคตามเฉดสีที่ตองการทาทับ


