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: ทีโอเอ มอยซเจอร การด (TOA Moisture Guard) เปนน้ำยารองพ�้นปูนปองกันความชื้น ที่ผลิตจากสาร
  ประเภทโมดิฟายด ไซเลน / ไซล็อกเซน  มีประสิทธิภาพสูงในการแทรกซึมบนพ�้นผิว และมีคุณสมบัติในการ
  ปองกันความชื้นโดยเฉพาะความชื้นจากพ�้นดิน (Rising Damp) บร�เวณชายลางของอาคารและปองกันดาง
  จากพ�้นผิวปูนที่ไมแหงสนิท (ปูนที่บมไมเต็มที่) ปองกันสาเหตุของปญหาสีทับหนา เชน สีซีดจาง สีพอง 
  สีลอกลอน การเกิดคราบเกลือบนฟ�ลมสี 

: เหมาะสำหรับทาเปนรองพ�้นปูนปองกันความชื้น บร�เวณชายลาง ผนังที่ติดกับพ�้นดิน เพ�่อปองกันความชื้น
  จากใตดิน หร�อทาเปนรองพ�้นปูนใหมที่ยังบมไมไดที่(ปูนใหม 7 วัน) กอนทำงานสี 

: ทีโอเอ มอยซเจอร การด มีคุณประโยชนดังนี้คือ
     - เปนน้ำยาประเภทไซเลน /ไซล็อกเซน สูตรน้ำ แทรกซึมไดดี มีประสิทธิภาพในการปองกัน
        ความชื้นสูง
     - ชวยเสร�มการยึดเกาะของสีรองพ�้นปูนใหมกันดางและสีทับหนา
     - ทนทานตอทุกสภาวะอากาศ
     - ชวยยืดอายุการใชงานของสีทับหนา
     - เหมาะสำหรับบร�เวณชายลางของอาคาร

สี       : ทีโอเอ มอยซเจอร การด มีสีขาวน้ำนม
คาความถวงจำเพาะ @ 25OC                     : 0.98 – 1.00    

     - ทาน้ำยารองพ�้นปูนปองกันความชื้น ทีโอเอ มอยซเจอร การด (TOA Moisture Guard)
        จำนวน 1 เที่ยว แบบชุมๆ ทิ�งไวใหแหง 3 – 4 ชั่วโมง
     - ทาสีรองพ�้นปูนใหมกันดาง ทีโอเอ 1 เที่ยว ( กรณีเปนพ�้นผิวปูนเกาที่มีลักษณะเปนฝุนหร�อรวน  
        พรุน ใหทาสีรองพ�้นปูนเกาเพ�่อเสร�มการยึดเกาะ )
     - ทาทับหนาดวยสีน้ำอะคร�ลิก ทีโอเอ 2 เที่ยว หร�อ สีประเภททนความชื้น

ว�ธีการใชงาน

     - พ�้นผิวที่จะทาดวย ทีโอเอ มอยซเจอร การด จะตองสะอาดปราศจากฝุนผง เศษซีเมนต สี 
        คราบไขตางๆ
     - งานเกาที่มีสีหลุดลอนใหข�ดลอกฟ�ลมสีที่หลุดลอนออกกอน
     - บร�เวณที่เกิดเชื้อราหร�อตะไครน้ำ ควรขัดลางดวยน้ำยาฆาเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิลใหสะอาด  
        ทิ�งใหแหง อยางนอย 24 ชั่วโมง

การเตร�ยมพ�้นผิว

     - ทีโอเอ มอยซเจอร การด ใชงานไดทันที ไมตองผสมน้ำ
     - หากบร�เวณผนังที่มีความชื้นสูงมาก แนะนำใหฉาบกันซึมเพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพในการกันซึม  
        อยางสมบูรณ
     - ลางเคร�่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จดวยน้ำสะอาด

ขอแนะนำเพ�่มเติม
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ขนาดบรรจ� : 5 ลิตร ตอ แกลลอน

ขอมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูขอควรระวังที่ติดไวบนภาชนะบรรจ�  การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถายเทสะดวก และ
  พยายามหลีกเลี่ยงมิใหสัมผัสผิวหนังหร�อสูดดม ถาหกใสผิวหนังควรลางดวยน้ำสะอาดกับสบูทันที  
  ถาเขาตาควรลางดวยน้ำสะอาดทันทีและร�บไปพบแพทย
: รายละเอียดดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เร�ยกรอง : รายละเอียดขางบนนี้ไดมาจากการทดลอง และจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากผลิตภัณฑถูกนำไปใช
  ในภาวะที่แตกตางกัน จึงไมสามารถรับประกันในสิ�งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑเทานั้น 
  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงลวงหนา

: ทีโอเอ มอยซเจอร การด 1 แกลลอน (5 ลิตร) ตอ 30 – 35 ตารางเมตร ตอ 1 เที่ยวปร�มาณการใชงาน

: เก็บในภาชนะบรรจ�เดิมที่ปดสนิทและไมควรวางไวที่กลางแจงที่มีแสงแดดจัดสภาวะการเก็บรักษา

: อายุการเก็บประมาณ 1 ป นับจากวันที่ผลิตอายุของผลิตภัณฑ 


