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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
คณุสมบติั 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
: ทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนด ์(TOA 112 Super Bond) เป็นของเหลวประเภทอมิลัชัน่ของยาง

สงัเคราะห ์(Synthetic Rubber Emulsion) ทีใ่ชผ้สมกบัปนูซเีมนตแ์ละทราย ช่วยในการประสาน

คอนกรตีเก่ากบัคอนกรตีใหม่ การฉาบซ่อม ฉาบตกแต่ง และชว่ยใหก้ารยดึเกาะดขีึน้ ลดปญัหา

การหลุดร่อน อกีทัง้ยงัช่วยป้องกนัการซมึของน ้าไดด้ดีว้ย 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
การใช้งาน 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
: ทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนดใ์ชผ้สมปนูซเีมนตแ์ละทรายเพื่อเพิม่คุณภาพในการท างาน ส าหรบังาน

ต่างๆ ดงัต่อไปนี้คอื 

 - ใชผ้สมกบัปนูทรายเพื่อใชส้ าหรบังานฉาบซ่อมผวิ ซ่อมแซมคอนกรตี 

 - งานปนูก่ออฐิ 

 - งานฉาบตกแต่งผวิ ฉาบตดิกระเบือ้ง 

 - งานเทพืน้คอนกรตีปรบัระดบั 

 - งานป้องกนัการเสยีดส ี
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
คณุประโยชน์ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  : ทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนดม์คีุณประโยชน์ดงันี้คอื 

 - ลดปญัหาการหดตวั เมื่อแหง้แขง็ตวั ลดการแตกรา้ว 

 - ใหแ้รงยดึเกาะสงู เหมาะใชส้ าหรบังานประสานคอนกรตีเก่า-ใหม ่

 - ช่วยใหค้อนกรตีทนต่อการกดักร่อนของสารเคมไีดด้ขีึน้ 

 - มคีุณสมบตักินัซมึไดด้ ี

 - มคีวามคงทนต่อแรงเสยีดส ี

 - ไม่ผสมสารปรอทและตะกัว่ ไมเ่ป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ข้อมูลทางเทคนิค 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เฉดส ี      : ทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนดเ์ป็นของเหลวสขีาว 

ค่าความถ่วงจ าเพาะ @ 25°C   : 1.00 – 1.02 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 25°C   : 7.5 – 9.5 

ค่าความขน้เหลว  @ 25°C    : 20.00 – 40.00 Cps. 

( Spindle # 1, speed 100 ) 

การดดูซมึน ้า   : BS 1881 : Part 5    : 1.36 % 
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ความทนทานต่อสารเคม ี  : 

- 10% HCl Solution  

มอรต์า้ผสมทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนด ์ : 6.89 % 

มอรต์า้ไม่ผสมทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนด ์ : 28.48 % 

- 10% CH3COOH Solution  

มอรต์า้ผสมทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนด ์ : 3.67 % 

มอรต์า้ไม่ผสมทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนด ์ : 3.97 % 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ระบบการใช้งาน 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
การเตรยีมพืน้ผวิ : - ท าความสะอาดผวิคอนกรตีใหป้ราศจากฝุน่ละออง ขยุซเีมนต ์คราบน ้ามนั ส ีและสิง่สกปรกต่างๆ 

  ออกใหห้มด พืน้ผวิคอนกรตีจะตอ้งแน่นทบึ แขง็แรง 

- พรมน ้าทีผ่วิคอนกรตีใหพ้ืน้ผวิชุ่มก่อนทุกครัง้ แต่ตอ้งไมม่นี ้าขงั 

- บรเิวณทีเ่กดิเชือ้ราหรอืตะไครน่ ้า ควรขดัลา้งดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้รา ทโีอเอ 113 ไมโครคลิใหส้ะอาด    

  ทิง้ใหแ้หง้ อย่างน้อย 24 ชัว่โมง 

 

วธิกีารใชง้าน : - ก่อนน าทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนดม์าใชค้วรเขย่าภาชนะหรอืคนใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนัก่อน 

- การท างานใหผ้สมทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนดล์งในน ้าในอตัราสว่น 1:1 ถงึ 1:2 (ทโีอเอ 112  

  ซุปเปอร ์บอนด ์: น ้า) ส าหรบังานประสานคอนกรตี งานฉาบซ่อม งานฉาบกนัซมึ 

1. งานประสานตอนกรตีเก่ากบัคอนกรตีใหม่ งานตดิกระเบือ้ง 

ลกัษณะการใชง้าน 
ทโีอเอ 112  

ซุปเปอร ์บอนด ์
น ้า ปนูซเีมนต ์ ทราย 

งานประสานคอนกรตีเก่ากบั

คอนกรตีใหม ่
0.22 ลติร 0.22 ลติร 1.0 กโิลกรมั 1.0 กโิลกรมั 

งานตดิกระเบือ้ง 0.20 ลติร 0.20 ลติร 1.0 กโิลกรมั 2.0 กโิลกรมั 

ปรมิาณการใช ้ขอ้มลูการใชใ้นตาราง ส าหรบัพืน้ที ่1 ตารางเมตร ทีค่วามหนาประมาณ 1 มลิลเิมตร  

ดงันัน้ ทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนด ์1 ลติร จะท างานไดพ้ืน้ทีป่ระมาณ 4.50 ตารางเมตร 

  

2. งานฉาบซ่อม ปรบัแต่งผวิหน้าหรอืงานกนัซมึ 

  

ลกัษณะการใชง้าน 
ทโีอเอ 112  

ซุปเปอร ์บอนด ์
น ้า ปนูซเีมนต ์ ทราย 

งานฉาบซ่อม  1.20 ลติร 1.20 ลติร 6.0 กโิลกรมั 12.0 กโิลกรมั 

งานฉาบกนัซมึ  0.80 ลติร 1.60 ลติร 6.0 กโิลกรมั 12.0 กโิลกรมั 

ปรมิาณการใช ้ขอ้มลูการใชใ้นตาราง ส าหรบัพืน้ที ่1 ตารางเมตร โดยฉาบแต่ละชัน้ทีค่วามหนาประมาณ 10 มลิลเิมตร   
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ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ : - สว่นผสมทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนดผ์สมกบัน ้าไปใชใ้นการท างานจะตอ้งมปีนูซเีมนตแ์ละทราย 

  ดว้ยเสมอ 

- การฉาบทบัหน้าดว้ยมอรต์า้ หรอืเทคอนกรตีใหม่ทบับนชัน้ของตวัประสาน จะตอ้งท าในขณะที ่

  ชัน้ประสานยงัเปียกอยู ่

- พืน้ผวิทีท่ างานจะตอ้งท าใหเ้ปียกชืน้ อิม่น ้าแต่ไมม่นี ้าท่วมขงั 

- การคดัเลอืกทรายส าหรบัใชใ้นการผสม ควรเลอืกขนาดคละทีเ่หมาะสมกบัความหนาของมอรต์า้ 

  ทีจ่ะท างานฉาบทีม่คีวามแตกต่างกนั 

- ในการท างานฉาบเสรจ็จ าเป็นตอ้งท าการบม่เสมอ 

- ลา้งเครื่องมอืทนัททีีท่ างานเสรจ็ดว้ยน ้าสะอาด 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ปริมาณการใช้งาน  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
: การท างานใหผ้สมทโีอเอ 112 ซุปเปอร ์บอนดล์งในน ้าในอตัราสว่น 1:1 ถงึ 1:2 (ทโีอเอ 

112 ซุปเปอร ์บอนด ์: น ้า) ส าหรบังานประสานคอนกรตี งานฉาบซ่อม งานฉาบกนัซมึ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
การเกบ็รกัษา 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สภาวะการเกบ็รกัษา : เกบ็ในภาชนะบรรจุเดมิทีปิ่ดสนิทและไม่ควรวางไวท้ีก่ลางแจง้ทีม่แีสงแดดจดั 

อายุของผลติภณัฑ ์ : อายุการเกบ็ประมาณ 1 ปี นบัจากวนัทีผ่ลติ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ขนาดบรรจ ุ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
: 1 ลติร , 5 ลติร ต่อ แกลลอน และ 25 ลติร ต่อ ถงั 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภยั 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
: กรุณาดขูอ้ควรระวงัทีต่ดิไวบ้นภาชนะบรรจุ  การท างานควรท าในทีท่ีอ่ากาศถ่ายเทสะดวก และ

พยายามหลกีเลีย่งมใิหส้มัผสัผวิหนงัหรอืสดูดม ถา้หกใสผ่วิหนงัควรลา้งดว้ยน ้าสะอาดกบัสบู่ทนัท ี 

ถา้เขา้ตาควรลา้งดว้ยน ้าสะอาดทนัทแีละรบีไปพบแพทย ์

  : รายละเอยีดดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑ ์ระบุไวใ้นขอ้มลูดา้นความปลอดภยั 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
การสงวนสิทธ์ิเรียกรอ้ง     

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 : รายละเอยีดขา้งบนนี้ไดม้าจากการทดลอง และจากประสบการณ์ทีผ่่านมา เนื่องจากผลติภณัฑถ์กู

น าไปใชใ้นภาวะทีแ่ตกต่างกนั จงึไม่สามารถรบัประกนัในสิง่ใดนอกเหนือจากคุณภาพของ

ผลติภณัฑเ์ท่านัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

 
ทบทวน ครัง้ที ่1 

เริม่ใช ้03/2559 
 


