
ดูรายิปซัมบอรด
ทนทาน งานไว ไมแอนตัว

ใหมรุนขอบลาด

แข็งแรง ทนทาน ไมแอนตัว

น้ำหนักเบา ติดต้ังงาย

เนื้อแผนแนน เรียบเนียน

ปลอดภัยตอสุขภาพ



ดูรายิปซัมบอรด มาตรฐาน รุนขอบลาด

จัดจำหนายโดย

DURA Business
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต ไทย แขวงบางซ"อ เขตบางซ"อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท : 0-2286-7888 โทรสาร : 0-2286-8951

www.dura-brand.com

ดูรายิปซัมบอรด

ชนิดแผน ลักษณะขอบ ขนาด แผน / ตร.ม. น้ำหนัก / แผน น้ำหนัก / ตร.ม.

ขอบลาด
120 x 240 x 9 มม.

ดูรายิปซัมบอรด
มาตรฐาน รุนขอบลาด 0.35 15.5 กก. 5.4 กก.

ลักษณะภายนอก

ลักษณะของแผน คุณสมบัติ พ้ืนท่ีใชงาน

ดูรายิปซัมบอรด
มาตรฐาน รุนขอบลาด
ปดผิวหนาดวยกระดาษ
ชนิดเหนียวพิเศษ 2 ดาน

คุณสมบัติ

๐ แข็งแรง ทนทาน ไมแอนตัว ดวยความหนา 9 มม.
๐ น้ำหนักเบา ติดต้ังงาย งายตอการติดต้ัง และกองเก็บ
๐ เนื้อแผนเรียบเนียน งายตอการฉาบเก็บงาน และทาสี
๐ กันความรอนไดดี เพราะผลิตจากยิปซัมแท ไมดูดซับความรอน
๐ ไมลามไฟ ดวยคุณสมบัติของเน้ือยิปซัมแท ท่ี ไมติดไฟ
๐ กันเสียง สามารถออกแบบใหเปนระบบปองกันเสียงได 35 - 60 เดซิเบล
๐ ปลอดภัยตอสุขภาพ ไมมีฝุนของไฟเบอร และแร ใยหิน

ใชสำหรับติดต้ังงานฝาเพดานแบบ
ฉาบเรียบ ท่ีตองการความเรียบ
เนียน ออกแบบฝาเพดานไดหลาก
หลายรูปแบบ เชน ฝาหลุม ซอนไฟ
ฝาเลนระดับ เปนตน

1. กำหนดระดับฝาเพดาน

2. ติดต้ังโครงคราวริมเขากับผนังใหไดระดับ

3. ติดต้ังชุดแขวนฝาเพดาน

4. ติดต้ังโครงหลัก ระยะหางไมเกิน 120 ซม.

5. ติดต้ังโครงซอย ระยะหาง 40 ซม.

6. ติดต้ังแผนยิปซัม ดวยสกรูดูรา ตามโครง
    - ระยะหางสกรูไมเกิน 20 ซม. ท่ีหัว และทายแผน

    - ระยะหางสกรูไมเกิน 30 ซม. ท่ีบริเวณภายในแผน

7. ฉาบรอยตอแผนยิปซัม ดวยปูนฉาบรอยตอ

   แผนยิปซัมดูรา ขัดแตง และท้ิงไว 24 ชม.

1. หัวสกรูตองต่ำกวาระดับผิวหนาแผนยิปซัมประมาณ 1 มม.
2. การทาสีบนแผนยิปซัม ควรทาสีรองพ้ืนปูนเกาสูตรน้ำมัน กอนทาสีจริง
3. ควรใสอุปกรณปองกันสวนตัว (Safety) กอนการติดต้ังทุกคร้ัง

วิธีการติดตั้ง

ขอแนะนำการติดต้ัง

ข้ันตอนการติดต้ัง

12
0 

ซม
.

40 ซม.

แผนดูรายิปซัมบอรด

12
0 

ซม
.

40 ซม.

25 กก.

1 กก.

ปูนฉาบรอยตอแผนยิปซัมดูรา
ผสมงาย ฉาบล"น ดวยปูนพลาสเตอรเน้ือละเอียด
เพ่ิมกาวชนิดพิเศษ ท่ีชวยใหยึดเกาะดีเย่ียม 
ปูนไมแตกราว ขัดตกแตงไดงาย เบาแรง
ฉาบไดมากกวา 50 ตร.ม. สำหรับขนาด 25 กก.

สกรูปลายแหลมสำหรับยึดยิปซัม
ขนาด 25 มม. (0.98 น้ิว)

เพ่ิมกาวชนิดพิเศษ เน้ือปูนละเอียด

สกรูยึดแผนยิปซัมดูรา

๐ เหมาะสำหรับงานฝาเพดาน ท่ีตองการฉาบปดรอยตอใหเรียบเนียน

ดูรายิปซัมบอรด มาตรฐาน รุนขอบลาด
ผานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริเวณขอบแผนยิิปซัมจะมีลักษณะเปนมุม
ลาดลง เม#อนำสองแผนมาตอกัน บริเวณ
รอยตอจะเปนรองรูปตัว V ซ่ึงจะชวยให
การฉาบรอยตอเรียบเนียนเสมอผิวแผน

แผนยิปซัม รุนขอบลาด

มาตรฐานคุณภาพ
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